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€tayfur

su sistemleri

Hakkimizda

Izmir'de 2004 Yilinda Tayfun Yazaroglu tarafindan
kurulan Tayfur Su Sistemleri, 2017 yilindan itibaren
Tayfur Su Sistemleri Makine MUhendislik Sanayi ve
Ticaret A.S. olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Firmamiz drlnlerini ve deneyimlerini yerel pazar ve
uluslararasi pazara sunmaktadir.

Tayfur Su Sistemleri, yurtdisinda da tanimnirhgini
pekistirirken, Uretim, satis ve pazarlama faaliyetlerini
de her gegen gun daha da genisleterek devam
etmektedir.

Tayfur Su Sistemleri, mihendis ve teknik kadrosu,
teknolojik altyapisiyla; Uretim, Satig, Proje -
Danismanlik, Taahhit ve Servis Hizmetlerini
planlayarak  sektorin intiyaclarini eksiksiz
karsilamaktadir.

Firmamiz kendi markasi olan TYPHOON markali,
Hidrolik Kontrol Vanalari, Plastik Hidrolik Kontrol
Vanalari, Geri Yikama Vanalari, Plastik Geri
Yikama Vanalari, Darbesiz Dinamik Vantuzlar,
Plastik Vantuzlar, Dip Klapeleri, Filtre Ters Yikama
Kontrol Cihazlarinin dretimini gerceklestirmektedir.
Uretimlerini yurtici ve yurtdisindaki musterilerinin 6zel
isteklerini karsilayarak hem i¢ hem de dis piyasada
gucld bir marka olma yolunda ilerlemektedir

Kalite Politikamiz

Sulama sistemleri donanim ve malzemelerinin
satis, pazarlama ve servis sektoriinde yasal sartlara
uyarak kalitede lider olabilmek ve musterilerimizin
ihtiyag ve beklentilerini kargilayabilmek icin Kalite
Yoénetim Sistem sartlarina uymak, etkinligini strekli
iyilestirmek ve higbir kosulda kaliteden 6din
vermemek..

Misyonumuz

Her zaman aldigi sorumluluklari, musterimizin istek
ve beklentilerini dogru, guvenilir ve zamaninda;
yuksek kalite standartlari gergevesinde, verimliligi ve
rekabeti avantaja donustiren ulusal ve uluslararasi
pazarda sinerjisini sunmayl amagclayan bir sirket
olmak...

Vizyonumuz

Sektorinde ydnlendirici, yenilikgi, glgli ve saygin
bir kurulus olmak.
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su sistemleri

Elektrik Flatorli Seviye Kontrol Vanasi, depo igerisine
yerlestirilen elektrikli flatér sayesinde su seviyesini
surekli kontrol eden vanadir. Depodaki su seviyesi
istenilen degerin altina distuginde, elektrikli flatér, ana
vana uzerinde bulunan solenoid bobine sinyal génderir.
Bdylece vana kendini tam agarak deponun surekli dolu
kalmasini saglar. Su seviyesi maksimum seviyeye
ulastiginda ise, elektrikli flatdr solenoid bobine tekrar
sinyal goénderir ve vana kendini kapatir. Vana sisteme
yatay veya dikey monte edilerek galistirilabilir.
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su sistemleri

111 KONTROL
5 PANELI

1 Ug Yollu Vana
2 Mini Kiresel Vana
5 3 4 3 Parmak Filtre
Iy Eil Toeen S < H 4 Kortapa
= 5 Solenoid Vana
—  ~_ | 6 Elektrikli Flator Switch
Montaj

* Vana girisine “3” numarali parmak filtre ve “2” numarali mini kiiresel vana baglandiktan sonra bakir veya plastik boru
yardimiyla 3 yollu vananin closed “C” ¢ikisina ve solenoid vananin “I” ¢ikigina baglanir.

* “5” numarali solenoid vananin “lI” ¢ikisi 3 yollu vananin auto “A” ¢ikisina “lll” numarali ¢ikisi kontrol paneline baglanir.
* Vana cikisina “4” numaral kértapa baglanir.

* Vanayi Uzerinde gosterilen ok isareti yoninde monte ediniz.

» Vanayl monte ederken, vana flansi ile boru flansi arasina sizdirmazlik saglayacak conta koyunuz ve

civatalari capraz sekilde sikiniz.

* Vananin hatta montajinda izolasyon vanalari (kelebek veya surglli vana v.b), hava tahliye vanasi, hizli basing tahliye
kontrol vanasi (QR) ve pislik tutucu vanalar kullaniimasi tavsiye edilir.

Ayarlama

* “6” ile gOsterilen elektrikli flatér switch, depo veya rezervuardaki su seviyesine gore sabit bir sekilde
monte ediniz ve kablolarini kontrol paneline baglayiniz.

* “5” ile gosterilen solenoid pilot vananin kablolarini kontrol paneline uygun bir sekilde baglayiniz.

* Ana vana Uzerinde bulunan “1” ile gdsterilen 3 yollu selektdr vananin konumunu auto getiriniz.

« “2” ile gOsterilen kiresel vanasini aginiz.
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sU sistemler| Flansl e Disli @ Acili @ Victaulic

TYPHOON Hidrolik Kontrol Vanalari, hat basinci ile galisan
dogrudan diyafram kapatmali otomatik vanalardir. Tasariminda
On planda tutulan, gévdesinin ve diyaframinin minimum basing
kaybinda, rahat ve dlizgln bir akis saglamasidir.

TYPHOON Hidrolik Kontrol Vanalari, hat basinci ile ¢alisan
diyaframli otomatik kontrol vanalaridir. Govdesi ve diyafram
tasarimi minimum basing kaybiyla sorunsuz akis sadlar.
Govdesinde yatak, bur¢ ve mil olmadigindan valf é6mru daha
uzundur. Vananin hareket eden tek kismi diyaframdir.

TYPHOON hidrolik kontrol vanalari, icme suyu terfi hatlarinda,
tarimsal sulama, yangin sistemleri, filtrasyon, endustriyel vb.
alanlarda kullanilabilmesi igin tasarlanmistir.

Manuel Hidrolik Kontrol Vanasi

ELR) Basing Distriicti Kontrol Vanasi

Basin¢ Dusurtcu ve Basing Sabitleyici Kontrol Vanasi
Basing Sabitleyici Kontrol Vanasi

Basing Dusuriicl ve Selonoid Kontrol Vanasi
Solenoid Kontrol Vanasi

=X Quick Relief Kontrol Vanasi

Flatorli Seviye Kontrol Vanasi

Elektrik Flatorlli Seviye Kontrol Vanasi
Diferansiyel Flatorli Seviye Kontrol Vanasi
Pompa Kontrol Vanasi

Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanasi

Kog Darbesi Onleme Vanasi

Hidrolik Cekvalf

ol 2K ol
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Hidrolik Kontrol Vanalari

|
Calisma Prensipleri

Sebeke hattinda enerji kaynaklarina gerek kalmadan hat
basinci ile hidrolik olarak istenen islemleri gergeklestirmek
icin kullanilan otomatik kontrol vanalardir.

Vana Kapama Modu

Ana kontrol vanasinin Gzerinde bulunan pilotlar su basinci
diyaframin Gzerine ulastirdiginda su hidrolik kuvvet yaratir.
Olusan bu hidrolik kuvvet diyaframi, yayin uyguladigi kuvvet
ile birlestirerek tam bir sizdirmazlik yaratarak kapanmasini
saglar.

Vana Acma Modu

Kapali konumdaki ana kontrol vanasi Uzerinde bulunan
pilot tahliye konumuna getirilince, ana kontrol vanasinin
diyaframi Uzerindeki bulunan basin¢h su tahliye edilir. Hat
basinci yay kuvvetini yenecek konuma gelince kontrol
vanasinin diyaframina su alttan hidrolik kuvvet uygulayarak
vananin tam agik konuma gelmesini saglar.

Modulasyon Modu

Ana vananin bu konumda calismasini saglayan kontrol
vanasi Uzerine baglanan pilotlardir. Ayarlanmak istenen akis
miktari ve basinca gore, diyaframin Gzerindeki su basincini
surekli kontrol ederek modulasyonlu konumda galismasini
saglar.
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Hidrolik Kontrol Vanalari

Modeller

Fur

su sistemleri
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Baglanti Malzeme Calisma Basinci

Flangh PN10-PN16-PN25

MEVCUT CAPLAR
mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300
inch 2 2% 3 4 5 6 8 10 12

Baglanti Malzeme Calisma Basinci
= Digli GGG40 Globe PN10-PN16-PN25
.é)q MEVCUT CAPLAR

mm 20 25 32 40 50 65 80
inch 3/4 1 1Y 12 2 2V, 3

Baglanti Malzeme Calisma Basinci
% Victaulic GGG40 Globe PN10-PN16-PN25
-Ig MEVCUT CAPLAR
N mm 50 65 80 100 150
inch 2 2Y%2 3 4 6

Baglanti

Malzeme

Calisma Basinci

= Flansl - Disli GGG40 Globe PN10-PN16-PN25
% MEVCUT CAPLAR
mm 50 80 100 150
inch 2 3 4 6
Kv : Vana Akis Katsayisi ( 1 Bar Basing Kaybinda Gegen Debi m*h @ 1 Bar)
G Cv : Vana Akig Katsayisi ( 1 Psi Basing Kaybinda Gegen Debi Gpm @ 1 Psi)
Kv(Cv)=Q. AP Q : Debi (m3/h, gpm)
Cv=1,155Kv AP: Basing Kaybi (Bar, psi)  G: Suyun Ozgll Agirhgi (Su=1,0)
Hidrolik Performans
Vana Capi 2 |50 |2%|65| 3 | 80| 4 |100| 5 |125]| 6 |150| 8 |[200]| 10 | 250 | 12 | 300
Kv m*h@1bar 88 88 174 187 187 419 139 1698 2276
Cv gmp@1psi 102 102 201 216 216 484 1316 1961 2629
TYPHoOO
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Hidrolik Kontrol Vanalari < I;QUFU(

Agirhk
~ Lbs Kg
2 50 6,50 165 8,66 220 5,87 149 17,60 | 8,00
E (] 2% 65 7,28 185 8,66 220 6,06 154 | 21,60 | 9,80
ﬁ, 3 80 7,87 200 1,26 286 6,81 173 | 38,80 | 17,46
L g 4 100 8,66 220 12,99 330 6,81 173 | 46,47 | 29,08
g 5 125 9,84 250 14,49 368 8,35 212 | 62,30 | 28,25
6 150 1,22 285 15,51 394 | 12,80 325 | 114,40 | 51,90
8 200 13,38 340 18,19 462 14,96 | 380 |200,80| 91,10
10 250 15,94 405 21,46 545 19,09 458 | 332,90 | 151,00
12 300 18,11 460 22,19 582 19,69 500 | 392,90 | 178,20

AQgirhk

Lbs Kg

R 20 0,90 23,00 5,20 132 2,00 50,00 | 2,20 1,00

— 1 25 0,90 23,00 5,20 132 2,00 | 50,00 | 2,20 1,00
E"’ 1Ya 32 1,35 34,00 6,80 173 3,60 92,30 | 6,30 2,85
Q 12 40 1,35 34,00 6,80 173 3,60 92,30 | 5,80 2,65
2 50 1,65 41,50 7,30 186 4,40 | 112,00 | 9,00 4,10

2%, 65 1,80 46,00 8,90 226 4,60 | 118,00 | 11,70 5,30
3 80 2,05 52,50 12,50 318 5,00 |127,00 | 26,40 | 12,00

L Agirhk
0 Lbs Kg
=
H mf 2 50 118 30 7,24 184 31 79,00 | 8.60 39
@ @ D U ] ’
*5 2% 65 1,46 37 8,90 226 374 | 9500 | 992 4,5
S B 80 1,77 45 n,42 290 370 | 94,00 13 59
4 100 2,26 575 | 12,48 317 419 |10650 | 13,6 6,2
6 150 330 | 84,0 | 17,87 | 454 524 |133,00 | 66,0 | 30,0

Agirhk
Lbs Kg
[a) 2 50 4,40 | 12,0 6,05 154 6,05 154 9,47 4.3
- 3 80 7,10 180,0 | 9,45 240 9,45 240 | 29,30 | 13,3
=
o
< .y 2 50 4,40 | 12,0 7,44 189 7,44 189 | 19,07 | 8,65
‘é"‘ 3 80 7,10 180,0 | 10,95 278 1095 | 278 | 39,02 | 17,70
a * S 100 7,48 | 190,0 | 12,00 305 12,00 | 305 | 60,19 | 27,30
3 6 150 9,05 | 230,0 | 14,92 379 14,92 | 379 |106,26 | 48,20
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Hidrolik Kontrol Vanalari

ANe

Ana Parcalar

1 Govde GGG40

2 Diyafram Dogal Kaucuk

3 Yay Takozu Polyamit

4 Yay SST 302

5 Kapak GGG40

6 Rondela 8.8 Kaplanmis Celik
7 Civata 8.8 Kaplanmis Celik
8 Aybolt 8.8 Kaplanmis Celik
9 Somun 8.8 Kaplanmis Celik
H 3 e 5lze

1 Govde GGG40

2 Diyafram Dogal Kaucuk

3 Yay Takozu Polyamit

4 Yay SST 302

5 Kapak GGG40

6 Rondela 8.8 Kaplanmis Celik
7 Civata 8.8 Kaplanmis Celik
8 Somun 8.8 Kaplanmis Celik
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Basin¢ Kayip Tablosu I
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Kavitasyon Tablosu
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Vana Cikis Basinci (bar)
Teknik Ozellikler
Standart 0,7 - 16 bar (10 - 240 psi)
Cal':sma Basinci Dusuk basing araligi 0,5 - 10 bar (7,5 - 160 psi)
Yuksek basing arahigi 0,7 - 25 bar (10 - 360 psi)
Minimum ¢alisma sicakhgi -10 °C (14 °F) DIN 2401/2

Sicaklik Maksimum calisma sicakhigi | 80 °C (176 °F) DIN 2401/2

Flansh DIN 2501, ISO 7005 - 2

Baglanti Disli ISO (BSP) , ANSI (NPT)

Kaplama Standart Epoksi
Opsiyonel Polyester

Standart Gugclendirilmis Naylon /Air Brake) - Hidrolik boru SAE 1844

Hidrolik Baglantilar

Opsiyonel Bakir DIN1057

Aktuatoér Tipi Tek kontrol haznesine sahip / Diyafram aktuatérla, diyafram kaplamall
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Bir Kaledir

f @TayfurWaterSystemsTr lO' @tayfursusistemleri
in @tayfursusistemleri W ©Tayfursu

@ Tayfur Su Sistemleri

Karacaoglan Mah. 6172 Sok. No:19/A Isikkent - Bornova - izmir | +90 232 458 49 99 - +90 232 458 57 67

www.tayfursu.com.tr | info@tayfursu.com.tr



