
K A T A L O Ğ U
GERİ YIKAMA VANALARI





İzmir’de 2004 Yılında Tayfun Yazaroğlu tarafından kurulan Tayfur Su Sistemleri, 2017 yılından itibaren 
Tayfur Su Sistemleri Makine Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 
Firmamız ürünlerini ve deneyimlerini yerel pazar ve uluslararası pazara sunmaktadır.

Tayfur Su Sistemleri, yurtdışında da tanınırlığını pekiştirirken, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerini de 
her geçen gün daha da genişleterek devam etmektedir.

Tayfur Su Sistemleri, mühendis ve teknik kadrosu, teknolojik altyapısıyla; Üretim, Satış, Proje - Danışmanlık, 
Taahhüt ve Servis Hizmetlerini planlayarak sektörün ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaktadır.

Firmamız kendi markası olan TYPHOON markalı, Hidrolik Kontrol Vanaları, Plastik Hidrolik Kontrol Vanal-
arı, Geri Yıkama Vanaları, Plastik Geri Yıkama Vanaları, Darbesiz Dinamik Vantuzlar, Plastik Vantuzlar, Dip 
Klapeleri, Filtre Ters Yıkama Kontrol Cihazlarının üretimini gerçekleştirmektedir. Üretimlerini yurtiçi ve 
yurtdışındaki müşterilerinin özel isteklerini karşılayarak hem iç hem de dış piyasada güçlü bir marka olma 
yolunda ilerlemektedir

Kalite Politikamız
Sulama sistemleri donanım ve malzemelerinin satış, pazarlama ve servis sektöründe yasal şartlara uyarak 
kalitede lider olabilmek ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için Kalite Yönetim 
Sistem şartlarına uymak, etkinliğini sürekli iyileştirmek ve hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemek

Misyonumuz

Her zaman aldığı sorumlulukları, müşterimizin istek ve beklentilerini doğru, güvenilir ve zamanında; 
yüksek kalite standartları çerçevesinde, verimliliği ve rekabeti avantaja dönüştüren ulusal ve uluslararası 
pazarda sinerjisini sunmayı amaçlayan bir şirket olmak..

Vizyonumuz
Sektöründe yönlendirici, yenilikçi, güçlü ve saygın bir kuruluş olmak.

HAKKIMIZDA
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Geri Yıkama Kontrol Vanaları, filtrasyon sistemlerinde hat basıncı veya harici bir pnömatik  basınç ile çalışan 3 yollu kontrol 
vanalarıdır. Vana sistemdeki filtre elemanları ile koordineli olarak filtrasyon ve ters yıkama modunda çalışır. Vananın diyafram 
takımı 2 yönlü çalışır. Vana filtrasyon modunda, ters yıkama moduna geçerken diyafram takımı yönünü değiştirerek tahliye 
yolunu açar. Böylece sistemdeki temiz su ile kirli suyun karışmasını önleyerek filtre elemanlarının en iyi şekilde temizler.

Geri Yıkama Vanaları
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Geri Yıkama Vanaları

Çalışma Prensibi

Filtrasyon Modu 
Basınçsız komuta - kontrol odası havalandırmaları 
atmosfer: Valf düz akışa izin verir. Alt tahliye tapası kapalı.

Geri Yıkama Modu 
Basınç komutu - kontrol odası basınçlandırılır: 
Valf giriş portu diyafram tarafından kapatılır ve 
alt bağlantı noktası, filtreden drenaja doğru akışa izin ver-
mek için açılır.

Havalandırma

FiltrelereGiriş

Tahliye

Basınç

FiltrelerdenGiriş

Tahliyeye

H

L
B

H

L
B

Model
H B L Ağırlık

inch mm inch mm inch mm lbs kg

  Victaulic 3x2 9,68 246 4,49 114 11,42 290 35,16 15,95

  Victaulic 4x3 9,68 246 5,04 128 12,48 317 33,44 17,25

Flanşlı 3x2 9,68 246 4,49 114 11,42 290 57,64 22,45

Flanşlı 4x3 9,68 246 5,04 128 12,48 317 60,72 25,00

Victaulic-Dişli 2x2 7,48 190 3,54 90 7,08 180 83,6 3,80
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Geri Yıkama Vanaları

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

14

13

15
16

17
18
19
20

21

22
23

No Malzeme Adı Malzeme Cinsi

1 Cıvata 8.8 Kaplanmış Çelik

2 Kapak GG25 - GGG40

3 Diyafram Takozu Pirinç

4 Diyafram Doğal Kauçuk

5 Gövde GG25 - GGG40

6 Somun 8.8 Kaplanmış Çelik

7 Somun 8.8 Kaplanmış Çelik

8 Disk HDPE

9 Kauçuk EPDM

10 Rondela (A) HDPE

11 Alt Kapak GG25-GGG40

12 Cıvata 8.8 Kaplanmış Çelik

13 Somun 8.8 Kaplanmış Çelik

14 Rondela Pirinç

15 Rondela Kaplanmış Çelik

16 Rondela Kaplanmış Çelik

17 Mil Kaplanmış Çelik

18 O-Ring NBR

19 O-Ring NBR

20 Mil Takozu HDPE

21 Çanak Paslanmaz Çelik

22 Rondela (B) Paslanmaz Çelik

23 Somun 8.8 Kaplanmış Çelik
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Geri Yıkama Vanaları

Model 57/58

Boyut 3x2 4x3

Filtreleme modunda 
önerilen maks. akış

m³/h 90 160

gpm 400 705

Arka yıkama modu 
Önerilen Maks. akış

m³/h 40 90

gpm 180 400

Filtrasyon modunda akış hızı 
faktörü

Kv 
(metrik)

130 160

Cv (US) 150 185

Arka yıkama modu 
akış hızı faktörü

Kv 
(metrick

58 70

Cv (US) 67 81

Çalışma Basınç Aralığı
• Standart model:   0,7 - 10 bar / 10 - 150 psi
• Yüksek Basınç Modeli:   1 - 16 bar / 15 - 250 psi
• Maksimum çalışma sıcaklığı: 60°C (140°F)
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Geri Yıkama Vanaları

1

2

3

4

5
6

13
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2x2 

No Malzeme Adı Malzeme Cinsi

1 Gövde GGG40

2 O-Ring NBR

3 Burç Paslanmaz Çelik

4 Somun 8.8 Kaplanmış Çelik

5 Alt Çanak Paslanmaz Çelik

6 Kauçuk EPDM

7 Üst Çanak Paslanmaz Çelik

8 Mil Paslanmaz Çelik

9 O-Ring NBR

10 Somun 8.8 Kaplanmış Çelik

11 Alt Kapak Cam Elyaf Takviyeli Poliamid

12 O-Ring NBR

13 Diyafram Doğal Kauçuk

14 Diyafram Diskleri Paslanmaz Çelik

15 Yay Paslanmaz Çelik

16 Kapak Cam Elyaf Takviyeli Poliamid

17 Rondela 8.8 Kaplanmış Çelik

18 Cıvata 8.8 Kaplanmış Çelik
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Geri Yıkama Vanaları

Model 51 52

Boyut 2x2 2x2

Filtrelemede önerilen maks. 
akış

m³/h 40 40

gpm 176 176

Yıkamada önerilen maks. 
akış

m³/h 40 40

gpm 176 176

Filtrelemede akış hızı faktörü Kv 
(metrik)

43 52

Cv (US) 50 60

Yıkamada akış hızı faktörü Kv 
(metrik)

40 37

Cv (US) 45 43

Çalışma Basınç Aralığı
• Standart model:   0,7 - 10 bar / 10 - 150 psi
• Yüksek Basınç Modeli:   1 - 16 bar / 15 - 250 psi
• Maksimum çalışma sıcaklığı: 60°C (140°F)

Maksimum Çalışma Sıcaklığı
• Standart model:   60°C (140°F)
• Sıcak Su Modeli : 90°C (195°F)

Hidrolik Performans
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Geri Yıkama Vanaları
2x2 

Çalışma Prensibi
Filtrasyon Modu 
Kontrol odasının basıncı düşürülür  
Valf filtreleme modundadır

Geri Yıkama Modu 
Kontrol odası basınçlı - 
Vana yıkama modundadır

Havalandırma

FiltrelereGiriş

Tahliye

Basınç

FiltrelerdenGiriş

Tahliye

FiltrelereTahliye

Havalandırma

Giriş

Basınç

Tahliye

Giriş

Filtrelerden

M-51

M-52

Model
H B L Ağırlık

inch mm inch mm inch mm lbs kg

Victaulic-Dişli 2x2 7,48 190 3,54 90 7,08 180 83,6 3,80

H

L

B
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Plastik Geri Yıkama Vanaları

Geri Yıkama Kontrol Vanaları, filtrasyon sistemlerinde hat basıncı veya harici bir pnömatik  basınç ile çalışan 3 yollu kontrol 
vanalarıdır. Vana sistemdeki filtre elemanları ile koordineli olarak filtrasyon ve ters yıkama modunda çalışır. Vananın diyafram 
takımı 2 yönlü çalışır. Vana filtrasyon modunda, ters yıkama moduna geçerkendiyafram takımı yönünü değiştirerek tahliye yol-
unu açar. Böylece sistemdeki temiz su ile kirli suyun karışmasını önleyerek filtre elemanlarının en iyi şekilde temizler.
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4
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Çalışma Prensibi
 
Filtrasyon Modu 
Basınçsız komuta - kontrol odası havalandırmaları 
atmosfer: Valf düz akışa izin verir. Alt tahliye tapası kapalı.

Geri Yıkama Modu 
Basınç komutu - kontrol odası basınçlandırılır: 
Valf giriş portu diyafram tarafından kapatılır ve 
alt bağlantı noktası, filtreden drenaja doğru akışa izin ver-
mek için açılır.

Havalandırma

FiltrelereGiriş

Tahliye

Basınç

FiltrelerdenGiriş

Tahliye

Plastik Geri Yıkama Vanaları

H

B L

Model

H B L Ağırlık

inch mm inch mm inch mm lbs kg

  Victaulic 3x2 11,90 292 5,04 128 12,20 310 11,02 5,00

  Victaulic 4x3 11,50 292 3,04 128 12,20 310 11,02 5,00
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Plastik Geri Yıkama Vanaları
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No Malzeme Adı Malzeme Cinsi

1 Gövde Cam Elyaf Takviyeli Poliamid

2 Mafsal Paslanmaz Çelik

3 Diyafram Doğal Kauçuk

4 Diyafram Destek Cam Elyaf Takviyeli Poliamid

5 Diyafram Destek 
Plakası Paslanmaz Çelik

6 Somun 8.8 Kaplanmış Çelik

7 Kapak Cam Elyaf Takviyeli Poliamid

8 Rondela 8.8 Kaplanmış Çelik

9 Cıvata 8.8 Kaplanmış Çelik

10 Somun 8.8 Kaplanmış Çelik

11 O-Ring NBR

12 Alt Çanak Cam Elyaf Takviyeli Poliamid

13 Kauçuk Sızdırmaz EPDM

14 Üst Çanak Cam Elyaf Takviyeli Poliamid

15 O-Rıng NBR

16 Adaptör Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
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Plastik Geri Yıkama Vanaları
2x2 

Model

H B L Ağırlık

inch mm inch mm inch mm lbs kg

2x2 Dişli 8,15 207 3,5 89 7 178 4,41 2

2x2 Victaulic 8,15 207 5,04 128 10,07 256 4,63 2,1

No Malzeme Adı Malzeme Cinsi

1 Gövde GRP

2 Burç O-Ring NBR

3 Burç Paslanmaz Çelik

4 Somun Paslanmaz Çelik

5 Alt Çanak HDPE

6 Sızdırmazlık Kauçuğu EPDM

7 Üst Çanak HDPE

8 Mil Paslanmaz Çelik

9 Mil-o-ring NBR

10 Kapak- o-ring NBR

11 Somun Pirinç

12 Alt Kapak GRP

13 Diyafram Doğal Kauçuk

14 Diyafram Desteği Paslanmaz Çelik

15 Mil Cıvata Paslanmaz Çelik

16 Yay SST 302

17 Kapak GRP

18 Rondela Paslanmaz Çelik

19 Cıvata Paslanmaz Çelik
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Geri Yıkama Vanaları
Uygulama Örneği

H

idrolik Çekvalf

H
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a Van
a

sı

Hızlı 
Basınç Tahliye V

a
n
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Basınç Sabitleyici V
a

n
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Basınç Sabitleyici V
a

n
a
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Kontrol Panelleri
Geri Yıkama Vanaları

• 2-10 adet filtre istasyonuna kadar kullanım imkanı
• Cihaz üzerinde bulunan dönebilen switchler sayesinde kolay 
programlama
• 220V AC Enerji girişi 
• 10 dk.dan 24 saate kadar yıkama döngüsü
• 10 sn.den 180 saniyeye kadar yıkama zamanı
• 5 sn.den 40 sn.ye kadar istasyonlar arası bekleme zamanı
• Sonsuz döngü problemlerinde alarm verebilme özelliği
• Manuel, sadece DP veya DP ile birlikte zaman ayarlı olarak 
çalıştırabilme

• 2-10 adet filtre istasyonuna kadar kullanım imkanı
• Cihaz üzerinde bulunan dönebilen switchler sayesinde kolay 
programlama
• 6 V DC enerji girişli
• 10 dk.dan 24 saate kadar yıkama döngüsü
• 10 sn.den 180 saniyeye kadar yıkama zamanı
• 5 sn.den 40 sn.ye kadar istasyonlar arası bekleme zamanı
• Sonsuz döngü problemlerinde alarm verebilme özelliği
• Manuel, sadece DP veya DP ile birlikte zaman ayarlı olarak 
çalıştırabilme

AC Tip 2/10 DP Hariç

DC Tip 2/10 DP Hariç (2 Kablolu)
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Kontrol Panelleri
Geri Yıkama Vanaları

• 1, 2 ve 3 istasyonlu filtreler için ideal kullanım
• Dahili DP ile ters yıkamayı başlatabilme
• DP veya zamana göre ters yıkamayı başlatabilme
• DIP switchler ile basit ayar noktası seçimi
• Manuel çalıştırabilme özelliği
• 220V AC enerji girişli

• 1, 2 ve 3 istasyonlu filtreler için ideal kullanım
• Dahili DP ile ters yıkamayı başlatabilme
• DP veya zamana göre ters yıkamayı başlatabilme
• DIP switchler ile basit ayar noktası seçimi
• Manuel çalıştırabilme özelliği
• 6V DC ve 12V DC enerji girişli

• DIP switchler ile basit ayar noktası seçimi
• Güç kaynağına göre 220V AC ve 6V DC bağlantı mod-
elleri
• 2 Bar’a kadar fark basınç aralığı ayarlayabilme özelliği
• LED indikatörleri ile alarm verebilme özelliği

AC Tip 1-2-3 Dahili DP

DC Tip 1-2-3 Dahili DP

Basınç Farkı Cihazı (DP)
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Kontrol Panelleri
Geri Yıkama Vanaları

1

2

3

4

5

6

7

No Malzeme Adı Açıklama

1 Koruma Levhası Plastik

2 Kontrol Paneli 24VAC giriş / 12VDC giriş mandallı güç

3 Basınç Diferansiyel Cihazı 24VAC giriş / 12VDC giriş mandallı güç

4 Nipel Adaptörü 1/4" / 1/4" hortum bağlantısı

5 Solenoid Valf AC/DC beslemeli, 1/8" dişi
6 T Bağlantı 1/8" erkek / 8mm hortum bağlantısı

7 Dirsek Bağlantısı 1/8" erkek / 8mm hostum bağlantı
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Certificates

     CERTIFICATE 
       CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

 

 
 
 

Manufacturer / Üretici 
TAYFUR SU SİSTEMLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
 
Address / Adres 
KARACAOĞLAN MAHALLESİ 6172 SOKAK NO:19 A BORNOVA / İZMİR / TÜRKİYE 
 
Product Description / Ürün Tanımı                                                                  
FILTER BACKWASH CONTROL DEVICES / FİLTRE TERS YIKAMA KONTROL CİHAZLARI  
 
Product Types / Ürün Tipleri  
AC Tip – 1-2-3 Dahili DP 
DC Tipi – 1-2-3 Dahili DP 
AC Tipi – 2-4-6 DP Hariç 
DC Tipi – 2-4-6 DP Hariç 
AC Tipi – 2/10 DP Hariç 
DC Tipi – 2/10 DP Hariç (2 Kablolu) 
Basınç Fark Cihazı (DP) 
 
Product Brand / Ürünün Markası  
 
 

 
Directives and Regulations / Direktif ve Yönetmelikler  
2006/42/EC Machinery Safety Directive / 2006/42/AT Makine Emniyet Direktifi  
2014/35/EC Low Voltage Directive / 2014/35/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği  
 
Harmonized Standards / Harmonize Standartlar 
EN ISO 120100:2010, EN 60204-1:2018 
 
It has been accepted by the company that the applicable requirements of the 2006/42/EC Machinery Safety Directive have 
been fulfilled and its responsibility has been taken for the products defined above. The products defined above have been 
checked by internal production controls carried out by the organization. If there is a change in the product, this declaration 
will not be accepted and will lose its validity. 
 
Yukarıda tanımları verilmiş olan ürünlerin için Makine Emniyet Direktifinin uygulanabilen gerekliliklerinin yerine getirildiği ve 
sorumluluğunun alınmış olduğu firma tarafından kabul edilmiştir. Yukarıda tanımları verilmiş olan ürünler, iç üretim 
kontrollerinin kuruluş tarafından yapıldığı kontrol edilmiştir. Üründe bir değişiklik olduğu takdirde bu beyan kabul 
edilmeyecek ve geçerliliğini yitirecektir. 
 
 

CERTIFICATE NUMBER: IDS.CE.2024.19094.1 
 

Certificate Date  : 16.02.2024 
Validity Date  : 16.02.2025 

 
 

International Documenting System Doo.                                               Authorised by  
Budva / Montenegro                                                       Vladimir Vučić SEKULIC 
 

     CERTIFICATE 
       CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

 
 

Manufacturer / Üretici 
TAYFUR SU SİSTEMLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Address / Adres 
KARACAOĞLAN MAHALLESİ 6172 SOKAK NO:19 A BORNOVA / İZMİR / TÜRKİYE 
 

Product Description / Ürün Tanımı                                                                  
HYDRAULIC CONTROL VALVES / HİDROLİK KONTROL VANALARI  
 

Product Types / Ürün Tipleri   
TYPHOON SERIES 
MANUAL HYDRAULIC CONTROL VALVE / PRESSURE REDUCING CONTROL VALVE  
 PRESSURE REDUCING AND PRESSURE SUSTAINING CONTROL VALVE  
PRESSURE SUSTAINING CONTROL VALVE / PRESSURE REDUCING AND SOLENOID CONTROL VALVE  
SOLENOID CONTROL VALVE / QUICK RELIEF CONTROL VALVE / FLOAT LEVEL CONTROL VALVE  
ELECTRIC FLOAT LEVEL CONTROL VALVE / DIFFERENTIAL FLOAT LEVEL CONTROL VALVE  
PUMP CONTROL VALVE / DEEP WELL PUMP CONTROL VALVE / SURGE ANTICIPATING VALVE  
 HYDRAULIC CHECK VALVE / Y TYPE HYDRAULIC CONTROL VALVE  
QUICK PRESSURE RELIEF CONTROL VALVE  
BACKFLUSHING CONTROL VALVES; VICTAULIC 3x2 -VICTAULIC 4x3 -FLANGE 3x2 – FLANGE 4x3- VICTAULIC & THREADED 2x2 
 

Product Features / Ürün Özellikleri   
Basınçlar / Pressures: PN10-PN16 -PN25 
Max.Çalışma sıcaklığı / Max.Operating Temperature: 60°C-80°C 
Çaplar / Diameters : DN20(3/4″) den DN300(12″) e kadar 
Üretim Standartları / Production Standards : TS EN 558-1 Esas Seriler 48 FTF-CTF 
Vana Boyu / Valve Length : TS ISO 7005-2 , TS EN 558-1  
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions: TS ISO 5208 – ISO 7005/2 – EN 1092/2 – BS 40504 -BS 10E- ANSI 
Basınç Testleri: Gövde Test Basıncı / Pressure Tests : Body Test Pressure : 1,5 x PN 
Sızdırmazlık Test Basıncı / Sealing Test Pressure: 1,1 x PN 
Genel Tasarımlar / General Designs: TSEN 1074-1-2-5 
 

Product Brand / Ürünün Markası  
 
 

 
Directives and Regulations / Direktif ve Yönetmelikler  
2014/68/EU Pressure Equipment Directive / 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi  

 

It has been accepted by the company that the applicable requirements of the 2014/68 / EU Pressure Equipment Directive have been fulfilled and its 
responsibility has been taken for the products defined above. The products defined above have been checked by internal production controls 
carried out by the organization. If there is a change in the product, this declaration will not be accepted and will lose its validity. 
 

Yukarıda tanımları verilmiş olan ürünlerin için 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin uygulanabilen gerekliliklerinin yerine getirildiği ve 
sorumluluğunun alınmış olduğu firma tarafından kabul edilmiştir. Yukarıda tanımları verilmiş olan ürünler, iç üretim kontrollerinin kuruluş tarafından 
yapıldığı kontrol edilmiştir. Üründe bir değişiklik olduğu takdirde bu beyan kabul edilmeyecek ve geçerliliğini yitirecektir. 
 
 

CERTIFICATE NUMBER: IDS.CE.2024.19095.1 
 

Certificate Date  : 16.02.2024 
Validity Date  : 16.02.2025 

 

 

International Documenting System Doo.                                               Authorised by  
Budva / Montenegro                                                       Vladimir Vučić SEKULIC 
 



Her

Fabrika
Bir

Kaledir*

Karacaoğlan Mah. 6172 Sok. No:19/A Işkent - Bornova - İzmir

+90 232 458 49 99   /   +90 232 458 57 67

www.tayfursu.com.tr | info@tayfursu.com.tr


