
K A T A L O Ğ U
TARIMSAL WOLTMAN TİPİ SU SAYACI





İzmir’de 2004 Yılında Tayfun Yazaroğlu tarafından kurulan Tayfur Su Sistemleri, 2017 yılından itibaren Tayfur 
Su Sistemleri Makine Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Firmamız 
ürünlerini ve deneyimlerini yerel pazar ve uluslararası pazara sunmaktadır.

Tayfur Su Sistemleri, yurtdışında da tanınırlığını pekiştirirken, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerini de her 
geçen gün daha da genişleterek devam etmektedir.

Tayfur Su Sistemleri, mühendis ve teknik kadrosu, teknolojik altyapısıyla; Üretim, Satış, Proje - Danışmanlık, 
Taahhüt ve Servis Hizmetlerini planlayarak sektörün ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaktadır.

Firmamız kendi markası olan TYPHOON markalı, Hidrolik Kontrol Vanaları, Plastik Hidrolik Kontrol Vanaları, 
Geri Yıkama Vanaları, Plastik Geri Yıkama Vanaları, Darbesiz Dinamik Vantuzlar, Plastik Vantuzlar, Dip Klape-
leri, Filtre Ters Yıkama Kontrol Cihazlarının üretimini gerçekleştirmektedir. Üretimlerini yurtiçi ve yurtdışında-
ki müşterilerinin özel isteklerini karşılayarak hem iç hem de dış piyasada güçlü bir marka olma yolunda 
ilerlemektedir

Kalite Politikamız
Sulama sistemleri donanım ve malzemelerinin satış, pazarlama ve servis sektöründe yasal şartlara uyarak 
kalitede lider olabilmek ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için Kalite Yönetim Sis-
tem şartlarına uymak, etkinliğini sürekli iyileştirmek ve hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemek

Misyonumuz

Her zaman aldığı sorumlulukları, müşterimizin istek ve beklentilerini doğru, güvenilir ve zamanında; yüksek 
kalite standartları çerçevesinde, verimliliği ve rekabeti avantaja dönüştüren ulusal ve uluslararası pazarda 
sinerjisini sunmayı amaçlayan bir şirket olmak..

Vizyonumuz
Sektöründe yönlendirici, yenilikçi, güçlü ve saygın bir kuruluş olmak.

HAKKIMIZDA
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Tarımsal Woltman Tipi Su Sayacı
Plastik Gövde

• Doğa dostu, uzun ömürlü sayaç
• Endüstriyel alanda kullanım
• Tarımsal alanlarda kullanım
• İçme suyu tesisatlarına uygunluk
• Gövde, kompozit güçlendirilmiş cam elyaf polyamid
• MID onaylı ve sertifkalı
• Birinci sınıf malzeme ve üretim teknolojisi
• Dış ortam ve iklim koşulları için koruyucu, dayanıklı gövde
• Geniş ve dinamik ölçüm aralığı
• Çok düşük basınçlı kayıplarla doğru su akışı ölçümü
• 2 yıl garanti

DN50 ve DN65 10lt Pulse'lu 
DN80 ve DN100 100lt Pulse'lu
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Tarımsal Woltman Tipi Su Sayacı
Plastik Gövde

Ölçü DN50 DN65 DN80 DN100

L 200 200 225 250

H 250 260 284 296

D 165 185 200 220

G 125 145 160 180

nXM 4xM10 4xM10 8xM10 8xM10

H

D

L

G

Anma Çapı
DN mm DN50 DN65 DN80 DN100

Ölçü inch 2” 21/2” 3” 4”

Azami akış debisi Q4 ≤78,8 ≤78,8 ≤125 ≤200

Sürekli akış debisi Q3 ≤63 ≤63 ≤100 ≤160

Geçiş debisi Q2 ≥2,52 ≥2,52 ≥4,0 ≥6,40

En küçük akış debisi Q1 ≥1,57 ≥1,57 ≥2,50 ≥4,00

Ölçme aralığı (R) Q3 / Q1 ≤40

Geçiş debisi orantısı Q2 / Q1 1,6

Aşırı yükleme debisi Q4 / Q3 1,25

Doğruluk sınıfı - ±5%

Düşük debide kabul edilebilir 
hata oranı (MPE

I
) Su sıcaklıgı   30°C se ± %2  *  Su sıcaklıgı > 30°C se ± %3

Yüksek debide kabul edilebilir 
hata oranı (MPE

U
) T30 & T50

Sıcaklık sınıfı T MAP16

Su basıncı sınıfı Bar ΔP 10

Basınç kaybı sınıfı - ΔP 25 ΔP 10

Okuma aralığı m3 999,999 9,999,999

Okuma cihazı çözünürlüğü m3 0,001 0,01

Akış profili hassaslık sınıfı - U10D5

Bağlantı Şekli - H (Yatay)

Sayacın yatay uzunluğu mm 200 200 225 250 250 300 350 450 500

Manyetik anahtar güç kaynağı U
max

 / I
max

max 24V / 0,01A

Manyetik anahtar K-Faktörü impulse / L 0,001 & 0,0001

Teknik Özellikler
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Tarımsal Woltman Tipi Su Sayacı
Plastik Gövde

PARÇALAR

1 Kapak

2 Turma Halkası

3 Mekanizma ve Gösterge

4 Pivot

5 Plaka

6 Cam Kapak

7 Vida

8 Conta

9 O-Ring

10

Flanş Kapağı 
Kompozit Güçlendirilmiş 

Cam Elyaf Polyamid
11 O-Ring-2

12 Dişli Plakası

13 Dişli Çark

14 Üst Destekleme

15 Vida

16 Mekanik Şanzıman

17 Alt Destekleme

18 Düzenleme Mili

19 Pervane

20

Gövde
Kompozit Güçlendirilmiş 

Cam Elyaf Polyamid

Hata Grafiği
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Tarımsal Woltman Tipi Su Sayacı
Plastik Gövde

(U) (D)

Giriş 
Vanası 

Boru Çapı 
(mm)

Giriş 
Vanası 

Çapı (mm)

Filtre Çapı 
(mm)

Sayaç Giriş 
Borusu 

Çapı (mm)

Sayaç Giriş Borusu 
Uzunluğu  (U) 

10xDN 
(mm)

Sayaç Çapı  
(mm)

Sayaç Çıkış 
Borusu 

Çapı (mm)

Sayaç Çıkış Borusu 
Çapı (mm)

Sayaç Çıkış 
Borusu 

Çapı (mm)

50 50 50 50 500 50 50 250 50

65 65 65 65 650 65 65 325 65

80 80 80 80 800 80 80 400 80

100 100 100 100 1000 100 100 500 100

Montaj Tablosu

DN50 - DN100 için sayaç Uygulama Örneği
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Tarımsal Woltman Tipi Su Sayacı

1. Sayaç montaj yeri, kapalı ve güvenli bir yer olmalı, görevli kontrol elemanlarının sayacı herhangi bir zamanda 
kontrol etmesine mani olacak bir durumda olmamalıdır.
2. Sayaç montajında sayaçtan önce sırasıyla; küresel vana ve pislik tutucu filtre olmalı, sayaçtan sonra ise yine 
küresel vana olmalıdır. Bütün borular sıkıca kelepçeyle sabitlenmiş olmalıdır.
3. Montaj esnasında dirsek kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
4. Sayaç, kesinlikle direk güneş ışığına maruz kalacak şekilde monte edilmemelidir. Açıkta montaj yapılacak ise; 
güneş ışığını direk almayacak, su-kar girişini engelleyecek ve hava sirkülasyonunu sağlayacak bir kutu içerisine 
alınmalıdır.
5. Sayacın montajı, nemli veya rutubetli bir ortama yapılmamalıdır.
6. Sayaç montajı, zemine paralel bir şekilde ve yatay bağlantı yapılmalı. Sayacın montajı kesinlikle açılı, eğik veya 
dik yapılmamalıdır.

Su Sayacı Montaj Şartnamesi

7. Özellikle yeni tesisat veya tadilat görmüş borulardaı olası yabancı cisimler (harç, boya, demir, talaş vb.)
temizlendikten sonra (biraz su akıtılarak sağlanabilir) sayaç tesisata bağlanmalıdır.
8. Sayaç anma çapı ile tesisatta kullanılan boru çapları eşit olmalıdır. 
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Tarımsal Woltman Tipi Su Sayacı
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     CERTIFICATE 
       CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

 

 
 
 

Manufacturer / Üretici 
TAYFUR SU SİSTEMLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
 
Address / Adres 
KARACAOĞLAN MAHALLESİ 6172 SOKAK NO:19 A BORNOVA / İZMİR / TÜRKİYE 
 
Product Description / Ürün Tanımı                                                                  
FILTER BACKWASH CONTROL DEVICES / FİLTRE TERS YIKAMA KONTROL CİHAZLARI  
 
Product Types / Ürün Tipleri  
AC Tip – 1-2-3 Dahili DP 
DC Tipi – 1-2-3 Dahili DP 
AC Tipi – 2-4-6 DP Hariç 
DC Tipi – 2-4-6 DP Hariç 
AC Tipi – 2/10 DP Hariç 
DC Tipi – 2/10 DP Hariç (2 Kablolu) 
Basınç Fark Cihazı (DP) 
 
Product Brand / Ürünün Markası  
 
 

 
Directives and Regulations / Direktif ve Yönetmelikler  
2006/42/EC Machinery Safety Directive / 2006/42/AT Makine Emniyet Direktifi  
2014/35/EC Low Voltage Directive / 2014/35/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği  
 
Harmonized Standards / Harmonize Standartlar 
EN ISO 120100:2010, EN 60204-1:2018 
 
It has been accepted by the company that the applicable requirements of the 2006/42/EC Machinery Safety Directive have 
been fulfilled and its responsibility has been taken for the products defined above. The products defined above have been 
checked by internal production controls carried out by the organization. If there is a change in the product, this declaration 
will not be accepted and will lose its validity. 
 
Yukarıda tanımları verilmiş olan ürünlerin için Makine Emniyet Direktifinin uygulanabilen gerekliliklerinin yerine getirildiği ve 
sorumluluğunun alınmış olduğu firma tarafından kabul edilmiştir. Yukarıda tanımları verilmiş olan ürünler, iç üretim 
kontrollerinin kuruluş tarafından yapıldığı kontrol edilmiştir. Üründe bir değişiklik olduğu takdirde bu beyan kabul 
edilmeyecek ve geçerliliğini yitirecektir. 
 
 

CERTIFICATE NUMBER: IDS.CE.2024.19094.1 
 

Certificate Date  : 16.02.2024 
Validity Date  : 16.02.2025 

 
 

International Documenting System Doo.                                               Authorised by  
Budva / Montenegro                                                       Vladimir Vučić SEKULIC 
 

     CERTIFICATE 
       CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

 
 

Manufacturer / Üretici 
TAYFUR SU SİSTEMLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Address / Adres 
KARACAOĞLAN MAHALLESİ 6172 SOKAK NO:19 A BORNOVA / İZMİR / TÜRKİYE 
 

Product Description / Ürün Tanımı                                                                  
HYDRAULIC CONTROL VALVES / HİDROLİK KONTROL VANALARI  
 

Product Types / Ürün Tipleri   
TYPHOON SERIES 
MANUAL HYDRAULIC CONTROL VALVE / PRESSURE REDUCING CONTROL VALVE  
 PRESSURE REDUCING AND PRESSURE SUSTAINING CONTROL VALVE  
PRESSURE SUSTAINING CONTROL VALVE / PRESSURE REDUCING AND SOLENOID CONTROL VALVE  
SOLENOID CONTROL VALVE / QUICK RELIEF CONTROL VALVE / FLOAT LEVEL CONTROL VALVE  
ELECTRIC FLOAT LEVEL CONTROL VALVE / DIFFERENTIAL FLOAT LEVEL CONTROL VALVE  
PUMP CONTROL VALVE / DEEP WELL PUMP CONTROL VALVE / SURGE ANTICIPATING VALVE  
 HYDRAULIC CHECK VALVE / Y TYPE HYDRAULIC CONTROL VALVE  
QUICK PRESSURE RELIEF CONTROL VALVE  
BACKFLUSHING CONTROL VALVES; VICTAULIC 3x2 -VICTAULIC 4x3 -FLANGE 3x2 – FLANGE 4x3- VICTAULIC & THREADED 2x2 
 

Product Features / Ürün Özellikleri   
Basınçlar / Pressures: PN10-PN16 -PN25 
Max.Çalışma sıcaklığı / Max.Operating Temperature: 60°C-80°C 
Çaplar / Diameters : DN20(3/4″) den DN300(12″) e kadar 
Üretim Standartları / Production Standards : TS EN 558-1 Esas Seriler 48 FTF-CTF 
Vana Boyu / Valve Length : TS ISO 7005-2 , TS EN 558-1  
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions: TS ISO 5208 – ISO 7005/2 – EN 1092/2 – BS 40504 -BS 10E- ANSI 
Basınç Testleri: Gövde Test Basıncı / Pressure Tests : Body Test Pressure : 1,5 x PN 
Sızdırmazlık Test Basıncı / Sealing Test Pressure: 1,1 x PN 
Genel Tasarımlar / General Designs: TSEN 1074-1-2-5 
 

Product Brand / Ürünün Markası  
 
 

 
Directives and Regulations / Direktif ve Yönetmelikler  
2014/68/EU Pressure Equipment Directive / 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi  

 

It has been accepted by the company that the applicable requirements of the 2014/68 / EU Pressure Equipment Directive have been fulfilled and its 
responsibility has been taken for the products defined above. The products defined above have been checked by internal production controls 
carried out by the organization. If there is a change in the product, this declaration will not be accepted and will lose its validity. 
 

Yukarıda tanımları verilmiş olan ürünlerin için 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin uygulanabilen gerekliliklerinin yerine getirildiği ve 
sorumluluğunun alınmış olduğu firma tarafından kabul edilmiştir. Yukarıda tanımları verilmiş olan ürünler, iç üretim kontrollerinin kuruluş tarafından 
yapıldığı kontrol edilmiştir. Üründe bir değişiklik olduğu takdirde bu beyan kabul edilmeyecek ve geçerliliğini yitirecektir. 
 
 

CERTIFICATE NUMBER: IDS.CE.2024.19095.1 
 

Certificate Date  : 16.02.2024 
Validity Date  : 16.02.2025 

 

 

International Documenting System Doo.                                               Authorised by  
Budva / Montenegro                                                       Vladimir Vučić SEKULIC 
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Her

Fabrika
Bir

Kaledir*

Karacaoğlan Mah. 6172 Sok. No:19/A Işkent - Bornova - İzmir

+90 232 458 49 99   /   +90 232 458 57 67

www.tayfursu.com.tr | info@tayfursu.com.tr


